ABUS Hangebahnsystem | Flachendeckender Transport

VARIATIONEN EINES STARKEN ANGEBOTS

10

ABUS Zweitragerkran ZHB-X

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 2t
Krantragerlange: bis 8m

(je nach Tragfahigkeit)

e Optimale Ausnutzung der Raumhaohe
durch aufgebockten Kran

e Sehr niedrige Bauhdohe

e Grofe max. Aufhdangeabstande

e Elektrisch verfahrbar (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Zweitragerkran ZHB

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 2t
Krantragerlange: bis 12m
(je nach Tragfahigkeit)

e Grofle Aufhdngeabstande

e Sehr niedrige Bauhdhe

e Besonders giinstige Hubhdohe durch
Anordnung des Kettenzuges zwischen
den Krantragern

e Elektrisch verfahrbar (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Zweitragerkran ZHB-I

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 2t
Krantragerlange: bis 12m
(je nach Tragfahigkeit)

e Hohe Tragfahigkeit
e Besonders giinstige Hubhohe
durch Anordnung des Kettenzugs
zwischen den Krantragern
e Kranbahn aus Standard-Walzprofilen
e Elektrisch verfahrbar (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Zweitragerkran ZHB-3

Flachendeckender Transport
A - : = Weitere Produktdetails und eine Preisanfrage online unter:
Tragfahigkeit: bis 1,6t l—_l
agfahigkeit: bis 1,6 . https://www.abus-kransysteme.de/krane/haengebahnsysteme
Krantragerlange: bis 22m

(je nach Tragfahigkeit)

e Grofle Krantragerlangen maglich

¢ Niedrigere Bauhohe im Vergleich
zum Laufkran

e Grofle Aufhangeabstande

e Elektrisch verfahrbar

e Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Eintragerkran EHB-I

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 1t
Krantragerlange: bis 10m
(je nach Tragfahigkeit)

e Sehr geringes Eigengewicht,
ideal fir Leichtbauhallen

e leicht von Hand verfahrbar

e Kranbahn aus Standard-Walzprofilen

e Geringe Anfahrmafle



ABUS Hangebahnsystem | Die Bauteile

DIE BAUTEILE DES ABUS B o
HANGEBAHNSYSTEMS T

1 ABUS Sicherheitsschleifleitung
2 Tréagerabschluss

3 Kranfahrantrieb

4 Bahnprofil

5 Steckverteiler

6 Zweischienenkatze - Katzrahmen
7 Lasthaken/Hakengeschirr

8 Hingetaster

9 Spurverband

10 Kranprofil
11 Kettenzug
12 Katzfahrantrieb
13 StoBverbindung

14 Hatlter fiir Schleifleitung



ABUS Hangebahnsystem | Oberkonstruktionen

FLEXIBLES BEFESTIGUNGSKONZEPT

Kragarmstiitzen

Kragarmstiitzen sind die glnstige Alternative zu Portalen.
Sie werden in individuellen Bauhdhen gefertigt und lassen
sich mit wenig Montageaufwand ziigig aufstellen. Es gibt sie
mit einseitiger und beidseitiger (T-Stiitze) Auskragung fir die
Befestigung der Kranbahnen.

Kragarmstiitze mit
einseitiger Auskragung

Hilfstrager

Hilfstrager schaffen zusatzliche Aufhangepositionen zur
Abhdngung der HB-Anlage. Sie werden frei gespannt an den
Unterziigen der Halle befestigt und ermdglichen die Uber-

briickung auch grofler Abstande.

ABUS Hangebahnsystem | Oberkonstruktionen

Normalkonsolen

Normalkonsolen werden seitlich an den Hallenbindern befes-
tigt. Die Befestigung erfolgt mittels Durchgangsankern. Es gibt
sie sowohl fur Beton- als auch fir Holzbinder und mit unter-
schiedlich langen Ausladungen.

Riickseitige Verankerung
an der Normalkonsole



ABUS Hangebahnsystem | Oberkonstruktionen

FLEXIBLES BEFESTIGUNGSKONZEPT

Umklammerungskonsolen

Umklammerungskonsolen umfassen die Hallenbinder, ohne
dass diese durchbohrt werden missen.

Die seitlichen Gewindestangen sind in der Lange variabel und
ermoglichen die Verwendung auch bei grof3en Binderhdhen.
Je nach Dachkonstruktion lassen sich Umklammerungskon-
solen auch bei auf dem Hallenbinder aufliegenden Dachern
montieren.
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Binderkonsolen

Binderkonsolen ermdglichen den Anschluss der Hange-

bahn-Anlage direkt unterhalb der Tragkonstruktionen von
Hallendecken. Die Binder werden von der Seite durchbohrt
und missen somit fir die Montage nicht von oben zuganglich
sein. Binderkonsolen gibt es fiir Holz- und Stahlbetonbinder
mit rechteckigen Querschnitten und fiir Stahlbetonbinder in
Pl-Ausfihrung.

Diese Binderformen kdnnen
;|- umklammert werden.
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FLEXIBLES BEFESTIGUNGSKONZEPT

Portalkonstruktionen

Individuell angepasste Portalkonstruktionen bieten Losungen,
wenn z.B. die Deckenkonstruktion nicht zur Befestigung der
Hangebahn-Anlage geeignet ist. Es gibt sie freistehend oder
auch mit seitlichen Anbindungen an die Hallenkonstruktion.

Damit die Arbeitsbereiche unter den Hangebahn-Anlagen gut
zuganglich bleiben, werden ggf. erforderliche Versteifungen
moglichst hoch angebracht und die Stitzabstande zwischen

den Portalen dahingehend optimiert.

Biegesteife
Portalkonstruktionen
ermoglichen kleine
FuBplatten - Lagersicherung
mittels Diibel.
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ABUS Hangebahnsystem

Profilabhdngungen
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Profilabhangungen

Profilabhangungen kommen zum Einsatz, wenn zwischen
Decke und Krananlage grofle Abhangehdhen bestehen. Sie
werden mit Dibeln, durch Klemmen oder Verschrauben an
den vorhandenen Tragwerken befestigt. Profilabhangungen
sind eine Alternative zur Abhdangung mit sehr langen Gewin-
destangen. Sie reduzieren das Pendelverhalten deutlich.
Zusatzliche Versteifungen gegen das Pendeln sind damit nicht

mehr erforderlich.



Ihre Ansprechpartner sind:

Name: Telefon:

Herr Sergej Heinz 02261 37 - 582
Herr Dietmar Klaas 02261 37 - 389
Herr Dirk Kurpat 0226137 - 106
Frau Chiara Lieder 02261 37 - 6483
Herr Markus Steuer 02261 37 - 506
Herr Max Theis 0226137 - 102
Frau Nina Wiebe 02261 37 - 6464

Fax:

02261 37 - 91101
02261 37 - 90345
02261 37 - 90100
02261 37 - 91237
02261 37 - 90798
02261 37 - 90213
02261 37 - 91021

E-Mail:

sergej.heinz@abus-kransysteme.de
dietmar.klaas@abus-kransysteme.de
dirk.kurpat@abus-kransysteme.de
chiara.lieder@abus-kransysteme.de
markus.steuer@abus-kransysteme.de
max.theis@abus-kransysteme.de
nina.wiebe@abus-kransysteme.de

Komplettlosungen aus dem Hause ABUS
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Elektro-Seilziige
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Weitere Produktinformationen zu unserem
gesamten Lieferprogramm finden Sie unter:
www.abus-kransysteme.de/medien/downloads

Leichtportalkrane
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MEHR BEWEGEN.



